
Résistance maximale. À peine invasive.
L’équilibre idéal entre force et flexibilité. ZenFlex vous permet d’atteindre la longueur de travail avec 
moins de risque de fracture, tout en maintenant l’intégrité de la dent.

 Efficacité de coupe élevée

 Conçue avec une section transversale triangulaire et un traitement thermique breveté, ZenFlex offre une grande  

 efficacité de coupe, ce qui vous permet d’atteindre la longueur de travail maximale, même dans les cas complexes.

 À peine invasive

 Un diamètre maximal de la lime de 1 mm et une pointe non-active permettent de minimiser le transport et de  

 maintenir l’intégrité structurelle de la dent.

 Résistance exceptionnelle

 ZenFlex résiste à la fatigue cyclique et à une torsion élevée, ce qui se traduit par un risque très faible de fracture et  

 de transport.

 Excellente flexibilité

 Conçue avec un traitement thermique exclusif, la technologie ZenFlex offre une excellente mémoire contrôlée et une 

 flexibilité jusqu’à 90°.

Endodontie

Lime de mise en forme rotative NiTi

ZenFlex™



Suivez la courbe. Sentez la différence.

Que pensent les professionnels de ZenFlex ?

*CT prises à partir de dents extraites.

ZenFlex ProTaper Gold

“L’instrument de mise en forme Zenflex possède des cannelures 

avec des degrés d’angles variables, ce qui : empèche la lime 

d’être aspirée dans les canaux, offre un grand espace de stockage 

des débris entre les cannelures et aide à prévenir la rupture de 

l’instrument à la pointe. Ces instruments sophistiqués permettent la 

mise en forme des canaux sans se déporter gràce à leur traitement 

thermique variable. La personalisation du traitement thermique pour 

chaque taille d’instrument produit des limes plus petites avec plus 

de mémoire contrôlée pour prévenir les fausses routes : les limes 

ont donc une ductulité remarquable. L’instrument a également un 

diamètre de cannelure maximum de 1 mm afin de mieux préserver  

la dent après un traitement canalaire. Les pointes de gutta percha 

Autofit de Kerr s’adaptent bien à la forme du canal préparé par les 

limes Zenflex.”  

    - Dr. Stephen L. Buchanan
    CA, USA

“Les limes rotatives Zenflex coupent en douceur 

et efficacement pour atteindre la longeur de travail en un temps 

réduit.”  
  - Dr. Bernice Ko
    CA, USA

“J’aime beaucoup la mémoire contrôlée de Zenflex. C’est 

l’une de mes fonctionnalités préférées sur cette lime. J’ai eu trois 

cas récemment où j’aurais aimé pouvoir utiliser la lime Zenflex à 

cause des courbures sévères en forme de  “S” des racines.” 

   
  - Dr. Matthew Miller
    NC, USA

Nous avons invité le Dr. Stephen L. Buchanan,
endodontiste de renom, à mettre ZenFlex à l’épreuve.
Le Dr. Buchanan a constaté que ZenFlex est capable de
traiter des canaux extrêmement courbés.

ZenFlex est capable de préserver plus de structure 
dentinaire que le Pro Taper Gold après la mise en 
forme canalaire grâce à son diamètre maximal de 1 
mm. 

Canal pré-op Canal mis en forme



Quand l’échec n’est pas
une option.
Par rapport aux autres marques, ZenFlex offre
une plus grande résistance à la fatigue cyclique.
Cela se traduit par un temps plus long avant la
fracture éventuelle et un temps plus court pour
atteindre la longueur de travail tout en minimisant
le risque de casse et de déportation.

Résistance au couple.  

ZenFlex est conçue pour être aussi
résistante ou plus résistante aux
contraintes de torsion par rapport
aux principaux concurrents, malgré
un diamètre maximal de lime 20 % 
inférieur et un volume plus faible.

La flexibilité rencontre la mémoire 
contrôlée

L’anatomie de chaque canal est différente, et certains
canaux sont plus complexes que les autres. Conçue
avec une technologie exclusive de traitement thermique, 
ZenFlex offre une excellente flexibilité jusqu’à 90°.

Avec une mémoire contrôlée exceptionnelle,
ZenFlex conserve sa forme pré-courbée, ce qui facilite
une insertion plus facile, même dans les anatomies
canalaires les plus difficiles.

Fatigue cyclique avec une courbure à 90°
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ZenFlex s’adapte à vos besoins.
Avec un large choix de tailles et de conicités, ZenFlex répond aux besoins des dentistes pratiquant l’endodontie.

Informations produits

     PACK ASSORTIMENTPACK DE 6

Pour plus d’informations, visitez https://to.kerrdental.com/zenflex-fr-1
Données sur dossier. ZenFlex est une marque commerciale de Kerr Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Dispositif Medical (DM) Classe IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur 
l’étiquetage avant toute utilisation. L’ensemble des produits présentés sur ce flyer est fabriqué par la société Kerr - Organisme notifié: 2797 - Date de parution avril 2022.

Gutta Percha recommandée :

Conicité .04 - 952-0011, Gutta Percha Medium Fine

Conicité .06 - 972-0102, Auto Fit Greater Conicité 
.06 Gutta Percha

Pour davantage de flexibilité et de contrôle, 
ZenFlex s’utilise avec votre moteur endo préféré et 
la pièces à main 8:1. en rotation continue ou avec le 
mouvement “Adaptive motion” de Kerr
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Longueur21 MM | Ref # 818-1621
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Longueur 21 MM | Ref # 818-1421
Longueur 25 MM | Ref # 818-1425
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TIP SIZE

Tip Longueur Ref.

21 818-1206

.20 25 818-1207

31 818-1208

21 818-1256

.25 25 818-1257

31 818-1258

21 818-1306

.30 25 818-1307

31 818-1308

21 818-1356

.35 25 818-1357

31 818-1358

21 818-1406

.40 25 818-1407

31 818-1408

21 818-1456

.45 25 818-1457

31 818-1458

21 818-1506

.50 25 818-1507

31 818-1508

21 818-1556

.55 25 818-1557

31 818-1558

Tip Longueur 
(mm)

Ref.

21 818-2206

.20 25 818-2207

31 818-2208

21 818-2256

.25 25 818-2257

31 818-2258

21 818-2306

.30 25 818-2307

31 818-2308

21 818-2356

.35 25 818-2357

31 818-2358

21 818-2406

.40 25 818-2407

31 818-2408

21 818-2456

.45 25 818-2457

31 818-2458

21 818-2506

.50 25 818-2507

31 818-2508

21 818-2556

.55 25 818-2557
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